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| DONNEES GENERALES COND. STANDARD T.E. |

| Fréquence 50 Hz Temp. gaz aspirés = Ambiance (°C)

‘ Tension 400V 3 phases | Sortie évaporateur = Ambiance (°C) ‘
Application Basse Pression \
Fluide Frigorigene R404A

‘ " REFERENCE GROUPE : TAJ2446ZBR ' ‘

[ | Ambiance(C) - ]
\
Terng devaporatlon (°C) - E - 725 b 32777 - :E B f‘s |

455 414 360 317 283

514 523 535 546 554

1,34 1,34 1,34 1,34 1,34

40 | 256 | 301 | 363 | 416 | 461

679 622 547 487 440

| 597 610 629 645 659

1,43 1,43 1,43 143 1,43

-85 | 276 | 32 | 382 | 435 479

| Puis. frigo. (Watts) 915 844 750 675 616

| Puissance élec. (Watts) 682 702 730 754 774

Intensité (A) 1,54 1,54 1,54 154 | 1,54

Temp. de cond. (°C) =30 297 | 34,1 402 | 45 4 | 49,8
1161 1079 969 881 812 |

770 798 837 871 899

1,65 1,66 1,66 1,66 1,67

25 | 32 | 364 | 424 | 478 519

| 1248 1161 1047 956 | 883
| 800 831 875 913 944 |
‘ 1,70 1,70 1,71 1,71 1,71 |
-233 329 37,2 43,2 484 52,7 ‘

1418 1327 1205 1107 1030
858 897 951 997 1036 ‘

1,79 1,79 1,80 1,81 ‘ 1,81
-20 | 346 | 38 9 44,9 50 543 |

1683 1585 1456 1351 1269

‘ 946 998 1071 1133 | 1185
1,93 1,94 195 19 | 197 |

-15 374 | 41,6 47,5 52 6 56,8

1955 1856 1724 1617 1531

1033 1101 1197 1279 1347

2,10 2,11 2,13 2,15 2,16
-10 40,3 44,4 50,3 55,3 595 |
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APPLICATION
APPLICATION
ANWENDUNG
taq +10 +2 -5 -10 25 °C
LUC ..E 423mm
Modeles
Models LUC ...E 155 210 295 350 440 550 650 840 1030
Modelle )
R404A Puissance nominale
DN =7K Nominal capacity Qg W 1420 1840 2690 3030 3960 4860 5680 9240 10600
SC3(1) Nennleistung
R404A Puissance nominale
D11 =6K Nominal capacity Qpp, W 1100 1440 2040 2370 3120 3820 4480 7260 8350
SC4 (1) Nennleistung
Surface
Surface m2 5.5 87 10 13,4 182 214 25,8 323 386
Oberflache
Vol. tubes circuits
Circuit vol. dm? 11 18 19 26 35 4,0 48 6,0 12
Rofrinhalt
Débit air
Air flow m3/h 1246 1239 2336 2076 2562 3252 3696 7095 7895
Luftmenge
Ventilateur Proj. d'air
Fan Air throw m 12 12 12 12 12 12 12 28 45
Ventilator Wurfweite
Nbr x @ mm
i Nox@mm 1x300 1x300 2x300 2x300 2x300 3x300 3x300 2x400 2x450
tr/min Anz.x @ mm
1500 rp.m.
/min
w 145 145 290 290 290 435 435
230V 1/50H2 el a ggs 065 130 130 130 185 195
W max 2x360 2x360
A0V Amax (2) 2x10 2x10
Batterie - Coil - Batterie 1 2 3 5 5 5 5 5 8
No-No-Anz. JUIL Egouttoir - Drain pan - Tropfwanne 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dégivrage élect. Total W 1300 2150 2000 3000 3600 3600 5640 5640 8460
Electric defrost 230V/1/50Hz Total A 57 94 8,7
Elektr. Abtauung 400V/3/50Hz Total A 4.4 52 52 8.2 8,2 12,2
Poids net
Net weight kg 7 19 23 28 33 44 45 65 75
Nettogewicht

(1) Voir page 14.

(2) Réglage des protections contre les surcharges.

Pour des températures d'air"tj" autres que +20 °C, multiplier les intensités par le rapport 293/(273 +"t;") ceci afin d'obtenir la
valeur approximative de I'intensité aprés mise en tempeérature de la chambre.

(1) See page 14.

(2) Setting of overload protections

For room temperatures 't; other than +20 °C, multiply the given amperage by the ratio 293/(273 + 'tj') so as to obtain the
approximate amperage after the room pull down.

(1) Siehe Seite 14.

D (2) Einstellung des Uberlastschutzes.
Fur andere Lufttemperaturzustande " t{" als +20 °C, wird die Stromstarke mit dem Verhaltnis 293/(273 +" tj") multipliziert. Dies
ergibt annahernd die Stromaufnahme bei erreichter Kuhraumtemperatur.
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Pressostats,
type KP, avec étanchéité IP 33 ou |

P 44

Introduction

Les pressostats KP sont utilisés dans les installa-
tions de réfrigération et de conditionnement de I'air
pour assurer une protection contre une pression
Jaspiration trop faible ou une pression de
refoulement trop élevée.

Les pressostats KP sont également utilisés pour la
mise en marche et 'arrét de compresseurs frigorifi-

ques et de ventilateurs sur les condenseurs refroi-
dis par air.

Les pressostats KP sont équipés d'un interrupteur
inverseur SPDT. La position de l'interrupteur est
déterminée par le réglage du pressostat et la pres-
sion.

Les pressostats KP sont disponibles en protection
IP33etlIP44.

Caractéristiques
générales

« Temps de rebond ultra-courts
Longue durée de vie. Les enclenchements et
déclenchements inutiles de 'équipement de
commande sont évités.

* Test manuel
du fonctionnement des contacts électriques
(sans outil)

* KP 2 avec un différentiel faible pour
la régulation basse pression

* KP 7 et 17 équipés d'éléments a double
soufflet

* Résistance aux chocs et aux vibrations
* Faible encombrement
« Eléments de soufflet entiérement soudés

« Streté d'exploitation élevée des composants
électroniques et mécaniques

Homologations

Marque CE selon EN 60947-4, -5 pour commer-
cialisation en Europe
@ Germanischer Lloyd, Allemagne
DSRK, Deutsche-Schiffs-Revision und
-Klassifikation, Allemagne

@ DIN 32733, Allemagne
(KP 1, KP 2, KP 7, KP 17)

® Polski Rejestr Statkow, Pologne
DnV, Det norske Veritas, Norvege

RINA, Registro Italiano Navale, Italie

BV, France

LR, d'Angleterre

MRS, Maritime Register of Shipping, Russie

Livraison sur demande de modéles homologués
UL et CSA.

Matériaux des piéces en Type d'appareil Matériaux
contact avec le médium .
KP1,2,5,7,15 Bronze a ['étain, n° 2.1020 selon DIN 17662
et 17 Acier de décolletage, n° 1.0737 / 1.0718 selon DIN 1651

Seulement KP 1A, 5A, | Acier inoxydable 18/8, n° 1.4301 selon DIN 17440

7A et15A Acier de décolletage, n° 1.0737 / 1.0718 selon DIN 1651
Acier, n° 1.0330 selon DIN 1624
Aluminium, n° 3.0255 selon DIN 1712
© Danfoss A'S, 12 - 1999 RD.5A.B2.04 1
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Fiche technique

Pressostats, type KP, avec étanchéité IP 33 ou IP 44

Caractéristiques

Température ambiante
-40 3 65°C

Systémes de contact

technioyes (80°C pendant 2 heures max.) Pt
4
Appareils homologués DIN ~ .
254 65°C (80°C pendant 2 h max. &~ 3
boep 4 TeA T o 54
Pression de service max. &
Basse pression (BP): PB = 17 bar Basse pression (BP)
Haute pression (HP): PB = 32 bar
Pression d'essai max. SeoT
Basse pression (BP): p’ - P
Haute pression (HP): p o :
16A 1 o I
Charge de contact 39
2(0;"3"—:2';&"288'\/ Haute pression (HP)
AC3: 16A, 400V
AC15: 10 A, 400 V sPsT
Courant de démarrage max.: 112 A, 400 V
A
Courant continu TeAB g
DC13: tension de commande 12 W, 220 V ») g
Mixte (HP/HP) s B £
Entrée de cable
Lentrée de cable peut étre utilisée pour des cables
de 6 a 14 mm de diamétre. SROTHLE ssigriol
Une entrée de cable vissée Pg 13,5 peut égale-
ment étre utilisée pour un cable de 6 4 14 mm.
Avec un cable de 8 416 mm, une entrée de cable
standard Pg 16 peut étre utilisée.
Etanchéité
IP 33 selon EN 60529 / IEC 529
Cette classe du boitier est obtenue lorsque 'appa- = SPOT4LP4HP signal
reil est monté sur une surface plane ou un support. 5
L'appareil doit étre monté sur le support de telle i e
sorte que tous les trous inutilisés soient obturés. &Qg z
3
IP 44 selon EN 60529 / IEC 529
Cette classe du botier est obtenue par le montage
d'un couvercle supérieur monte sur une surface 1
5 2 S o B $oc
plane ou un support. L'appareil doit étre monté sur
le support de telle sorte que tous les trous inutilisés
soient obturés. Mido (BPE)
Pour les pressostats & réarmement automatique,
ces couvercles font partie de Ia livraison, pour ceux
a réarmement manuel, ils font partie des accessoi-
res commandés séparément.
IP 55 selon EN 60529 / IEC 529
Cette classe du boitier est obtenue lorsque I'appa-
reil est monté dans une capuche de protection
(n° de code 060-0330 pour pressostats single ou
n° de code 060-0350 pour pressostats double).
lis sont commandés séparément.
2 RD.5A.B2.04 © Danfoss AIS, 12- 1999
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Numéros de code

Basse pression (BP) | Haute pression (HP) Réarmement N° de code
Pression | Type | Plage de | Différentiel | Plage de | Différentiel| Basse | Haute | _Type ein. ein 6 mm
régulation Ap | régulation Ap pression | pression | de contact 6mm ODF ODF
bar bar bar bar BP HP flare & braser a braser
Pour réfrigérants fluorés
Basse | KP1_|-02475 | 07240 Aut. 060-1101 060-1112_| 060-1110
Basse KP 1 02a75 07440 Aut. 060-1141")
Basse | KP1 |-0927.0 | Fixe07 Man. 060-1103 060-1111_| 060-1109
Basse | KP2 |-0.2450 | 04415 Aut SPDT 060-1120 060-1123
Haute | KP5 8232 | 18460 Aut 060-1171 060-1179 | 060-1177
Haute | KP5 82432 | Fixed Man 060-1173 060-1180 | 060-1178
Mixte | KP15 |-0247.5 | 07440 | 8232 | Fixed | Aut Aut 060-1241 060-1254
Mixte KP 15 -0.2a75 0724.0 8a32 Fixe 4 Aut. Man. 060-1243
Mite | KP 15 07240 | 8232 | Fixed | Aut Man. LSPPs?;n;I 060-11481)
Mite | KP 15 Fixe0.7 | 8432 | Fixed | Man. Man. 060-1245
Mite | KP15 Fixe0.7 | 8432 | Fixed | conv?) | conv?) 060-1261
Mixte | KP15 |0247.5 | 07240 | 8232 | Fixed | Aut Aut 060-1265 | 060-1299
Mixte | KP15 |-0257.5 | 07440 | 8232 | Fixed | Aut Man. SPDT+ | 0601264 | 060-1284
Mixte KP15 |-02a75 | 07440 | 8432 Fixe 4 conv.2) conv.2) | LPogHP 060-1154. 060-0010
Mixte KP15 |-0927.0 | Fixe0.7 | 8432 Fixe 4 conv?) | conv?) | S9nal 060-1220
Basse pression (BP) | Haute pression (HP) |Réarmement] N° de code
Type
Prosson | Type | Plage de DwneAr:nuel Flagede D.ﬁegnne\ si | o wo 075 T tube capil.
bar bar bar bar M10x 0.75
Pour réfrigérants fluorés R 717 (NHs)
Basse | KP1A |-02a7.5 | 07240 Aut/- 060-1162°) 060-1160%)
Basse | KP1A |0.927.0 | Fixe0.7 Man./- sPDT 060-11612)
Haute KP 5A 8a32 1.826.0 -/Aut. 060-1230%)
Haute | KP5A 84232 | 18460 | JAW 060-1147'))
Haute | KP5A 8432 | Fixed | - Man. 060-1153°) 060-12317)
Dobb. | KP15A |-0.247.5 | 07440 | 8432 | Fixed | Aut/Aut |SPDT+LPogHP 060-1295 060-1293¢)
Dobb. | KP15A |-0.247.5 | 07440 | 8432 | Fixed | Aut/Man signal 060-1296%) 060-1294%)
Dobb. | KP15A |-0947.0 | Fixe0.7 | 8232 | Fixed | conviconv?) | SPDT signal LP 060-1283°)

1) Pressostats avec contacts plaqués or.

2) Conv.: choix entre réarmement auto et manuel.
3) Etanchéité IP 33,

4) Etanchéité IP 44.

Accessoires pour pressostats KP avec raccords M10 x 0,75:
Tubulure & souder: écrou M10 x 0,75 et tube d'acier sans soudure &6 x 150 mm, n° de code 060-0057

Tube capillaire d'acier: 1,0 m avec 2 écrous M10 x 0,75, n° de code 060-0078
Tube capillaire d'acier: 1,0 m avec 1 écrou M10 x 0,75 et 1 écrou G 3/8, n° de code 060-0082
Adaptateur: 1/4 - 18 NPT, taraudage interne, n° de code 060-0141
Capuche de protection, IP 55, pour pressostat single n° de code 060-0330
Capuche de protection, IP 55, pour pressostat double n° de code 060-0350

Pour ce qui est des autres accessoires, se reporter au catalogue RK.0X.G2.02., piéces de rechange.

Danfoss A/S, 12 - 1999 RD.5A.B2.04 3
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Numéros de code Réglage des pressostats avec réarmement convertible
(suite)
Pression
Basse (BP) | Réarmement manuel ')| _ Réarmement auto Réarmement auto Réarmement manuel
Haute (HP) | Réarmement manuel )| Réarmement manuel Réarmement auto Réarmement auto

1) Réglage départ usine

Pressostats homologués par DIN 32733 )

Basse pression (BP) | Haute pression (HP) |Réarmem. N de code
Pression | Type?) | Plage de |[Différentiel | Plage de | Différentiel o Xf‘fm Homologation ain. 6mm
téguiation | Ap | régulation | Ap BP / HP DIN 6mm ODF
bar bar bar bar flare a braser
Pour réfrigérants fluorés
Basse |KP1 -0.2a75 07a4.0 Aut./- SPDT DWFK 4B06899 | 060-1101 |060-1110%)
Basse |KP1 -09a7 Fixe 7 Man./- SPDT DBFK 4B06999 | 060-1103 |060-1109
Basse |KP1 -0.5a3.0 Fixe 0.7 Aut./- SPDT DWFK 4B06899 060-11174)
Basse |KP2 -0.2a5 04215 Aut./- SPDT DWFK 4B07099 | 060-1120 |060-1123
Haute KP 7W 8a32 4a10 -/Aut. SPDT DWK 4B00199 | 060-1190%){060-1203¢)
Haute KP 7B 8432 Fixe 4 -/Man. SPDT DBK 4B00399 | 060-11913)|
Haute |KP 7S 8432 | Fixe4 | -Man. SPDT DBK 4800399 | 060-1192%)
Mixte |KP 78S 8432 | Fixe4 |Man/Man SPST DBK 4800299 | 060-1200%)
Mixte |KP17W [-02475 | 07a4 8432 Fixe4 | Aut/Aut SPDT + LP et HP signal | DWK 4B00599 | 060-1275%)060-1276%)
Mixte KP17W [-02a75 07a4 8a32 Fixe 4 Aut./Aut. SPDT DWK 4B00599 | 060-12674)|
Mixte KP17B -02a75 07a4 8a32 Fixe 4 Aut./Man. SPDT DBK 4B00499 | 060-12687)060-1274%)

Pressostats homologués par DIN 32733 1)

Basse pression (BP)[Haute pression (HP)[Réarmem. N° de code

Pression | Type | Regule- |Differens | Regule- | Differens Type de contact Homologation M10 x 0.75| 1mtube
ringsomr.|  Ap  [ringsomr.| Ap | LP/HP DIN P a4 capill

bar bar bar bar M10x0.75

Anvendes til ammoniak

Basse | KP1A [-02a75[0.724.0 Aut/- SPDT DWFK 4B06899 | 060-1162%)[060-1160%)
Basse | KP1A (0947 |Fixe07 Man./- SPDT DBFK 4B06999 060-11613)
Haute | KP 7ABY 8a32 | Fixed | -Man SPST DBK 4B00299 060-1205%)

1) Répondent aux exigences stipulées dans VBG 20 concernant I'équipement de sdreté contre les dépassements de pression.
2) W = Weéchter (pressostat), B = Begrenzer (pressostat a réarmement ext.), S = Sicherheitsdruckbegrenzer (pressostat a réarmement int.).
Une rupture du soufflet dé regulation provoque 'arrét du compresseur de l'installation frigorifique. En cas de rupture du soufflet extérieur, la pression de
déclenchement de I'appareil tombe & env. 3 bar au-dessous de la valeur de réglage.
3) Etancheité IP 33,
4) Etancheité IP 44,

4 RD.5A.B2.04 © Danfoss A/S, 12 - 1999
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Pressostats, type KP, avec étanchéité IP 33 ou IP 44

Conception
Fonctionnement

Tige de réglage basse press., BP
Tige de réglage de différent., BP
Bras principal
Tige de réglage haute press., HP
Ressort principal
Ressort de différentiel
Soufflet
Tubulure de raccordement
basse pression, BP
- Tubulure de raccordement
haute pression, HP
12. Systéme de contact
13. Bornes de raccordement
14.Borne de terre
15. Gaine de passage cable
16. Rupteur
18. Plaque de verrouillage
19.Bras
30. Réarmement

SomNmwn =

203581610

oavross

10/11

Schéma de principe, pressostat KP

3 1 8 18 2 16 303
¥ g
o 28
13 Jo)
14
(9]
o . |
10 = 15
o= 5 1/4in./6mm
12mim V' Flare
KP1
3118 2 5
anth i
=i

Oy
12mm
1/4in./6mm Flare

KP 15

Tube capillaire

QO=17mm §§
O=14mm =

G 1/4A (IS0 7/1)
S I

M10x0.75

1mFe.

QO=14mm

Tube capillaire pour KP 1A, 5A et 15A

Reo-200.11.15

oavoss

La conception du KP est telle que le systéme de
contact a une fonction instantanée. Le soufflet n'est
actionné qu'au moment ol la valeur d'enclenche-
ment ou de déclenchement a été atteinte.

Par la tubulure de raccordement (10) ou (11), le
soufflet est relié a I'aspiration ou au refoulement de
I'installation commandée.

Le principe de conception du KP offre les avanta-

ges suivants:

= charge de contact élevée

~ temps de rebond ultra-courts

~ grande résistance aux pulsations

~ résistance aux vibrations de 4 g dans la bande
de 0a 1000 Hz

~ longue durée mécanique et électrique.

© Danfoss AIS, 12 - 1999
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Fiche technique

Pressostats, type KP, avec étanchéité IP 33 ou IP 44

Conception
Fonctionnement

1. Tige de réglage de pression
2. Tige de réglage de différentiel
3. Bras principal
5. Tige de réglage de press., DBK

15. Gaine de passage cable

18. Plaque de verrouillage

19.Bras

25. Réarmement inteme

30.Réarmement externe

Les KP 1, KP 2, KP 7 et KP 17 avec les lettres W,
B ou S ont été testés et homologués par 1V
(Technischer Uberwachungs Verein, BRD) et ho-
mologués selon DIN 32733.
W = Wachter (pressostat)
B = Begrenzer

(pressostat & réarmement extérieur)
S = Sicherheitsdruckbegrenzer

(pressostat & réarmement intérieur).

Les KP 7 et KP 17 sont pourvus d'un systéme de
double soufflet: un soufflet extérieur et un sufflet de
régulation. Quand la pression dans I'nstallation
depasse la valeur de réglage, 'appareil arréte auto-
matiquement linstallation. Le systéme de soufflet
double évite toute perte de fluide en cas de rupture
de soufflet.

En cas de rupture du soufflet extérieur, la pression
d'ouverture du pressostat chute & environ 3 bar
sous la valeur de réglage. Ceci assure la sécurité

intrinséque.
Les modles W ou AW sont & réarmement automa-
tique lorsque la pression a chuté du différentiel
sous la valeur de réglage.

Les modéles B ou AB sont & réarmement manuel
par bouton extérieur lorsque la pression montée
0,7 bar (KP 1) a chuté a 4 bar sous la valeur de
réglage (KP 7).

Les modeles S ou AS sont & réarmement manuel
lorsque la pression a chuté & 4 bar sous la valeur
de réglage.

Tous les pressostats KP, y compris ceux qui sont
homologués DIN, sont insensibles aux variations
de la température ambiante prés du corps de
pressostat. C'est ainsi que la pression d'ouverture
etle différentiel sont constants & condition,
toutefois, que les limites imposées pour la
température ambiante soient respectées.

KP 7W, flare

B/Smm

KP 7W, & braser

KP7BS

RD.5A.B2.04
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Fiche technique

Pressostats, type KP, avec étanchéité IP 33 ou IP 44

Terminologie

Rearmement

1. Réarmement manuel:
Pour remetre en marche les appareils avec
réarmement manuel, il faut d'abord activer un
bouton de réarmement.

2. Réarmement automatique:
Les appareils avec réarmement automatique
se remettent en marche d'eux-mémes aprés
arrét.

3. Réarmement convertible:
Les appareils avec réarmement convertible
offrent le choix entre réenclenchement
automatique et/ou manuel

Pression de service admissible

La pression de service admissible est celle impo-
sée, pour des raisons de sécurité, aux installations
frigorifiques et a chacun de leurs appareils.

La pression admissible est appellée PB (surpres-
sion max.).

Pression d'essai
La pression d'essai est utilisée lors des tests de
résistance et/ou d'étanchéité des installations
frigorifiques ou de chacun de leurs appareils. La
pression d'essai, est appelée p', doit étre supé-
rieure & PB.

Fonction "déclic”

Une certaine force retient le contact jusqu’ & ce
que la commutation ait irrévocablement com-
mencé. Cette force est réduite a 0 ou approximati-
vement pendant quelques millisecondes seule-
ment, ce qui évite que les vibrations fassent
commuter le contact juste avant le point de cou-
pure.

Les systémes de contact & “déclic’ commutent
méme si des microsoudures se sont formées entre
les contacts pendant I'enclenchement. Lors de
T'ouverture, une force relativement grande est pro-
duite pour séparer les contacts. Toute soudure est
immeédiatement rompue.

La précision du point d'ouverture de I'appareil est
ainsi trés grande et totalement indépendante de
I'intensité du courant de charge.

Réglage

Pressostats avec réarmement automatique basse
pression, BP

Régler Ia pression de marche BP sur I'échelle
"CUT-IN" (échelle de plage).

Un tour de la tige basse pression BP ~ 0,7 bar.
Régler le différentiel BP sur 'échelle "DIFF"

Un tour de la tige différentielle ~ 0,15 bar.

La pression d'arrét BP est la pression de marche
BP moins le différentiel.

Nota! La pression d'arrét BP doit se situer
au-dessus du vide absolu (po = 1 bar)

Si le compresseur ne s'arréte pas en cas de pres-
sions d'arrét basses, s'assurer que le différentiel
réglé n'est pas trop grand!

Pressostats avec réarmement automatique haute
pression, HP

Régler la pression d'arrét HP sur 'échelle
*CUT-OUT".

Un tour de la tige haute pression HP ~ 2,3 bar.
Régler le différentiel HP sur I'échelle "Dff".

Un tour de la tige différentielle ~ 0,3 bar.

La pression de marche HP est la pression d'arrét
HP moins le différentiel.

Utiliser un manométre pour contrdler la pression de
marche et d'arrét du coté BP et la pression d'arrét
du coté HP.

Pressostats avec réarmement manuel

Régler la pression d'arrét sur 'échelle "CUT-OUT"
(échelle de plage).

Pour les pressostats basse pression, le réarme-
ment manuel est possible lorsque la pression est
égale a la pression d'arrét plus le différentel

Pour les pressostats haute pression, le réarme-
ment manuel est possible lorsque la pression est
égale a la pression d'arrét moins le différentiel.

© Danfoss A'S, 12 - 1999
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Fiche technique Pressostats, type KP, avec étanch

Dimensions et poids

Raccordement flare KP avec couvercle supérieur

@ R F
KP avec etanchéité IP 55

;

@ i

KP1,2,5,7B, 7S ot TW

Raccordement M10 x 0.75

KP 1A, 2A ot 5A KP 154, 7 AS et TABS
Raccordement a braser KP avec etanchéité IP 55
I e §
o ) Py

85

E
wh
m

R < —

e

Y
" Capuche de protection IP 55
H ir i
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Poids:

KP 1,2 56t 7:env. 0,3 kg
KP 15, 17 et 7BS: env. 0,5 kg
KP 1A et 5A: env. 0,3 kg

IP 15A et 7ABS: env. 0,5 kg
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